Коммерческое предложение.
Уважаемый Заказчик
Мы предлагаем Вам разместить в Вашем центре на площади не менее 8м2  надежную и современную 

криосауну Крио-01.
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                                  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Криоагент
	жидкий азот

	Расход жидкого азота л/мин,  не более
	2

	Время подготовки к работе не более, мин
	2   

	Время выхода в режим рабочей  температуры, не  более, сек
	20

	Диапазон рабочих  температур, 0С
	-140 .. -170

	Потребляемая мощность, кВт , не более
	1,5

	Масса изделия, не более, кг
	300

	Габаритные размеры  д/ш/в, мм: 
	2000/1000/2100


Главные достоинства:

Высокие функциональные свойства, привлекательный внешний вид, простота и надежность в эксплуатации. Операторские функции может выполнять любой человек. Криосауна занимает всего 3 м² и для ее размещения подойдет помещение от 8 м².
В базовую комплектацию криосауны КРИО-01 входит:

· Внешняя облицовка: титан.
· Возможность выбора цвета внутренней облицовки кабины пациента.

· Базовые цвета красная (на фото слева), бежевая (на фото справа), а так же другие: голубая, салатовая (по согласованию).
1. Кабина пациента с корректирующими пуфиками, чтобы плечи пациента находились на уровне верхнего края кабины.

2. Устройство газоподготовки (пристройка к кабине)

3. Устройство подачи жидкого азота (на фото слева)

4. Криогенный сосуд СК-25 (фото слева).

Цена комплекса (на заказ «под ключ») – 450000 рублей
Каждый дополнительный сосуд 23000рублей

В  цену комплекса входит: изготовление комплекса в вышеперечисленной комплектации, монтаж, запуск в эксплуатацию, обучение операторским функциям на рабочем месте.

Дополнительно ЗАКАЗЧИК оплачивает доставку и билеты для выезда инженера.

Дополнительные опции:

1. Быстрая сушка- 30000руб., сокращает время сушки в 2-3 раза, очень полезна при проведении большого количества процедур, более 10 в день.

2. Быстрый запуск- 70000 руб., запуск быстрее в 2 раза, экономия азота на 15-20 % за счет автоматического регулирования скорости подачи потока в кабину пациента, защита электродвигателя от перегрева.
Монтаж криосауны занимает 2-3часа..

Срок гарантии – 12 месяцев, начиная со дня монтажа комплекса.

Я готов ответить на Ваши вопросы и обсудить наше сотрудничество, если Вас заинтересует наше предложение и наши возможности.

+7 911 210 17 19
С уважением, ген. директор ООО «АЗОТ+»

 Приходько Сергей Викторович

